
Лазерный 
источник света

RGB



Кинопроектор

Блок лазера

Самая затратная часть у ксенонового проектора - лампа. 

При полноценной работе кинотеатра, замена этого элемента

 может  производиться  до 2-х раз в год.

Мы предлагаем сократить расходы, путем замены 

блока лампы, на блок лазера.

Источник света  для кинопроекторов фирм ,Ray Pro Christie

 обеспечивает превосходное качество просмотра в Barco

кинотеатрах. Характеризующийся выдающимся качеством 

изображения, длительным сроком службы, низкой стоимостью 

и простотой установки, это компактный интегрированный 

лазерный источник света, применимый ко всем моделям 

кинопроекторов Christie второго и третьего поколений. 

Он имеет несколько вариантов яркости, что обеспечивает 

увлекательный опыт просмотра фильма благодаря обилию 

деталей и ярким образам в фильме.
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Одним из самых дорогих устройств, которые кинозалу нужно 

приобрести, чтобы начать работу, является кинопроектор.  

Сейчас на рынке предлагается два вида проекторов: 

ламповые и лазерные зависимости от того источника света, 

который в них присутствует.

Ламповые проекторы дешевле, иногда разница в цене от 

700 тыс. до 2 мил. рублей. Но обслуживание этого 

оборудования  обходится  дороже.
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50 %

Снижает  на обслуживание до 50%затраты

Снижает  проекторов в среднем частоту отказов

на 50%

Увеличение яркости в среднем на 50%

Выгода при замене Усовершенствованная 
технология и надежная 
электроника

Первая в мире технология  встраиваемого RGB источника  

света  для  кинопроекторов.

Кропотливая работа специалистов позволила добиться 

прорыва с точки зрения яркости, восстановления цвета, 

однородности изображения, контрастности, срока службы и 

удобства установки. 

В RGB-блоке используется полностью интеллектуальная 

система управления и технология полной герметизации 

источника света, обеспечивающая длительную и стабильную 

выходную яркость и однородность цвета для кинотеатров. 
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Снижает   до 50% по энергопотребление

сравнению с ксеноновыми лампами при той же 

яркости 
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Преимущества

Не требует установки 

дополнительного 

оборудования

Не требует  

дополнительного 

обучения киномехаников

Легко используется на 

существующих 

системах управления 

воспроизведения

Несвоевременная замена лампы 
может привести к ее взрыву и 
дорогостоящему ремонту 
кинопроектора стоимостью 
от 300 тысяч рублей.
Отсутствие необходимости 
з а м е н я т ь  л а м п у  д е л а е т 
лазерный проектор более 
простым в использовании.

� Основные характеристики

Более точная функция 

автоматического 

баланса белого
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Полная герметизация и 

пылезащитный корпус5

Подходит для проекторов :   /  Christie Barco

 S1/CP2208 /CP2308/CP2215 /CP2220 / CP2230 / CP4220/ CP4230; 

DP2K-6E/DP2K-10S/DP2K-15C/DP2K-18C/DP2K-20C/DP2K-23B/DP2K-

32B/DP4K-23B/DP4K-32B

Яркость: 10 000 люмен / 15 000 люмен / 20 000 люмен / 25 000 

люмен / 30 000 люмен / 40 000 люмен 

Способ охлаждения: активное жидкостное охлаждение в зоне 

сердцевины 

Длительный срок службы: стабильная яркость 50 000 ч без 

необходимости замены деталей на полпути

Экономия энергопотребления: лазер может экономить энергию 

до 50% по сравнению с ксеноновыми лампами при том же 

Низкие эксплуатационные расходы: не требует специального 

обслуживания или замены при использовании 

Высокая стабильность: однородность цвета на выходе в течение 

всего процесса использования благодаря автоматической 

системе балансировки цвета
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Спецификация 10 000lm

Модели проекторов

� : S1/CP2208/CP2308/CP2210/Chrisite

               Cp2215

 DP2K-6E/10S  DP2K-12C/15C/�Barco:

             20C

 Яркость 10 000 lm

Срок службы
40 000 часов при средних условиях 
использования

Применимый размер 

экрана
до 10 м 

Система охлаждения
активная система водяного 

охлаждения с вытяжным вентилятором

Потребляемая 

мощность
350 W

Потребляемая 

мощность охладителя
750 W

Вес лазерного 

источника
15 kg

Размеры �450 mm*700 mm*750 mm(L*W*H)

Спецификация 15 000lm

Модели проекторов

� : CP2210/CP2215/CP2220Chrisite

 DP2K-12C/15C/20C�Barco:

 Яркость 15 000 lm

Срок службы
40 000 часов при средних условиях 
использования

Применимый размер 

экрана
до 13 м 

Система охлаждения
активная система водяного 

охлаждения с вытяжным вентилятором

Потребляемая 

мощность
450 W

Потребляемая 

мощность охладителя
750 W

Вес лазерного 

источника
16,5 kg

Размеры �450 mm*700 mm*750 mm(L*W*H)
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Спецификация 20 000lm

Модели проекторов

� : CP2210/CP2215/CP2220/Chrisite

                CP4220

  DP2K-15C/20C/DP2K-23B�Barco:

 Яркость 20 000 lm

Срок службы
40 000 часов при средних условиях 
использования

Применимый размер 

экрана
до 15 м 

Система охлаждения
активная система водяного 

охлаждения с вытяжным вентилятором

Потребляемая 

мощность
750 W

Потребляемая 

мощность охладителя
750 W

Вес лазерного 

источника
20 kg

Размеры 450 mm*700 mm*750 mm(L*W*H)

Спецификация 25 000lm

Модели проекторов

� : CP2220/CP2230  Cp4220/Chrisite

                CP4230

 DP2K-23B/32B  DP4K-23B/32B�Barco:

 Яркость 25 000 lm

Срок службы
40 000 часов при средних условиях 
использования

Применимый размер 

экрана
до 16 м 

Система охлаждения
активная система водяного 

охлаждения с вытяжным вентилятором

Потребляемая 

мощность
1 200 W

Потребляемая 

мощность охладителя
1 000 W

Вес лазерного 

источника
22 kg

Размеры �450 mm*700 mm*750 mm(L*W*H)
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Спецификация 30 000lm

Модели проекторов

� : CP2220/CP2230  Cp4220/Chrisite

                CP4230

  DP2K-23B/32B  DP4K-23B/32B�Barco:

 Яркость 30 000 lm

Срок службы
40 000 часов при средних условиях 
использования

Применимый размер 

экрана
до 17 м 

Система охлаждения
активная система водяного 

охлаждения с вытяжным вентилятором

Потребляемая 

мощность
1 800 W

Потребляемая 

мощность охладителя
1 000 W

Вес лазерного 

источника
24 kg

Размеры 450 mm*700 mm*750 mm(L*W*H)

Спецификация 45 000lm

Модели проекторов

� : CP2220/CP2230  Cp4220/Chrisite

                CP4230

 DP2K-23B/32B  DP4K-23B/32B�Barco:

 Яркость 45 000 lm

Срок службы
40 000 часов при средних условиях 
использования

Применимый размер 

экрана
до 20 м 

Система охлаждения
активная система водяного 

охлаждения с вытяжным вентилятором

Потребляемая 

мощность
3 000 W

Потребляемая 

мощность охладителя
1 500 W

Вес лазерного 

источника
30 kg

Размеры �450 mm*700 mm*750 mm(L*W*H)



Азия Синема

Контакты

телефон

8 800 775 80 81

mail:
inform@asiacinema.ru
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